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»GUT KOMBINIERT!«


// Die SIEWERT-BRIDGE® kombiniert bei implantatgetragenem 


Zahnersatz das DD peek MED mit DD cubeX²® ML //  


von Sergej Hirsch, Eugen Gross und Björn Rose,  


Technologiezentrum Dental Direkt, Deutschland


AUS DER PRAXIS







Um die mechanischen und biologischen Komplikationen beim Zahnersatz zu reduzieren, hat Dr. Bernd Siewert  


ein Konzept entwickelt, das mit einem intelligenten Materialmix aus hochtransluzentem Zirkonoxid und dem 


Hochleistungspolymer PEEK (Polyetheretherketon) überzeugt.


DD peek MED von Dental Direkt


PEEK findet aufgrund eines dem menschlichen Knochen ähnlichen Elastizitätsmoduls und aufgrund seiner hervor


ragenden Biokompatibilität in der Medizin bei HumanImplantaten seit Jahren Verwendung. Der verwendete 


PEEKRohstoff von Evonik – einem weltweit führenden Unternehmen für Spezialchemie – wird bei Dental Direkt  


in die typische Rohlingsform gebracht und als Medizinprodukt zugelassen.


Eine Suprakonstruktion auf sieben Implantaten
Für unsere Suprakonstruktion im Oberkiefer wird das Brückengerüst samt Zahnstümpfen konstruiert und aus PEEK gefräst.







Dabei achten wir auf die korrekte Materialstärke. Ein willkommener Nebeneffekt ist, dass die Brücke metallfrei und damit  
auch sehr leicht ist. Und Sie ist biegsam: Mit einer idealen Elastizität ist PEEK der ideale Stoßdämpfer und ersetzt damit das 
parodontale Ligament des natürlichen Zahnes. Durch diese biologische Flexibilität erreichen wir ein PassivFit, also eine absolut 
spannungsfreie Suprakonstruktion. 


Darüber hinaus werden in die PEEKKonstruktion multiunit Abutments eingearbeitet. Dadurch gibt es keine mechanischen  
Komplikationen wie Schraubenbruch oder lockerung. Die Patienten nehmen den Zahnersatz als sehr angenehm wahr.







Der Verbund mit cube-Zirkonxid


Auf den Zahnstümpfen, die in der PEEKBasis bereits vorhanden sind, werden die Kronen designed und anschließend 


gefräst. Wir verwenden für die Einzelkronen DD cube X²® ML. Diese werden vor dem Sintern mit DD Art Elements 


individualisiert und im Anschluss mit DD contrast® finalisiert. Bei hohen vertikalen Dimensionen bringen wir aus 


ästhetischen Gründen rosafarbenen Kunststoff auf. Der sichere Verbund zwischen PEEK und Zirkonoxid wird primär  


über die optimale Stumpfform in PEEK erreicht, die der Zahntechniker in der exocad®Software konstruiert.  


Verklebt werden die Kronen mit DD Solid Link.







Durch die 100%ige CAD/CAMFertigung der SIEWERTBRIDGE® 


ist es ohne Mehraufwand möglich, eine exakte Replik der  


vorgesehenen Versorgung aus ästhetischem PMMAKunst 


stoff (DD poly X ML) als temporäre Versorgung einzugliedern,  


mit der wirklich alle Parameter im Vorfeld geklärt werden.  


Die definitive SIEWERTBRIDGE® aus PEEK und Zirkonoxid ist  


dann ein Kinderspiel.







DD peek MED – the polymer steel. 


Die DD peek MEDRohlinge bieten die ideale Kombination aus Biokompatibilität und Bruchfestigkeit. 


PEEK verfügt über ein ähnliches Elastizitätsmodul wie der menschliche Knochen und ist dabei extrem 


verschleißfest. Diese Attribute haben es zu einem gefragten Werkstoff in der chirurgischen Endoprothetik 


gemacht. Im Vergleich zu Titanimplantaten werden Spannungsspitzen an der Grenzfläche zu Knochen 


reduziert. Von dieser Eigenschaft profitieren auch zahntechnische Konstruktionen. So werden z. B. auch 


Schraub und Klebeverbindungen des Zahnersatzes entlastet. Seine absolute Körperverträglichkeit 


unterstreicht das Material durch die inerte Eigenschaft gegen Körperflüssigkeiten und macht es somit  


zum idealen Material für Allergiepatienten.


DD cubeX² ML Produktseite  
auf www.dentaldirekt.de


DD peek MED Produktseite  
auf www.dentaldirekt.de


Dental Direkt GmbH 
Industriezentrum 106 –108 | 32139 Spenge | Tel: +49 5225 86319-0 
E-Mail: info@dentaldirekt.de | www.dentaldirekt.de


DD cubeX²® ML – das monolithische Anterior-Zirkonoxid
Stabil wie Zirkonoxid und transluzent wie Lithiumdisilikat. 


Das superhochtransluzente DD cubeX²®ML setzt mit seinem kubischtetragonalen Mikrogefüge (~50 % 


kubisch/ ~ 50 % tetragonal) einen neuen ZirkonoxidStandard. Das innovative Mischverhältnis erzeugt eine 


bis dato für Zirkonoxide unerreichte Lichttransmission und macht das DD cubeX²®ML aufgrund der hohen 


Transluzenz zum idealen Material für schöne und natürlich wirkende Frontzahnrestaurationen bis zu 


dreigliedrige Brücken inklusive eines Molaren. 


In der MultilayerVariante sind die fünf Hauptschichten optimal aufeinander abgestimmt und gewährleisten 


eine homogene Durchmischung in den Übergangsschichten – dies garantiert einen fließenden Farb und 


Transluzenzverlauf in den Stufen. Mit der präzisen Reduzierung der Additive von inzisal zu zervikal durch die 


Multi Additive Technology® wird die perfekte Wechselwirkung von Farbe und Transluzenz erzielt. Verfügbar 


in allen 16VITA® Zahnfarben.
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»WELL COMBINED!«


// SIEWERT-BRIDGE®: Implant-supported dentures through the 


intelligent combination of DD peek MED and DD cubeX²® ML //  


by Sergej Hirsch, Eugen Gross and Björn Rose,  


Technology Centre Dental Direkt, Germany


DAILY PRACTICE







In order to reduce the mechanical and biological complications of dental restorations, Dr. Bernd Siewert has  


developed a concept that convinces with an intelligent material mix of zirconium oxide and the high-performance 


polymer PEEK (polyetheretherketone).


DD peek MED from Dental Direkt


PEEK has been used in medicine for human implants for years due to its elasticity modulus similar to that of  


human bone and its excellent biocompatibility. The PEEK raw material used from Evonik – a global leader in  


specialty chemicals – is shaped into the typical blank form at Dental Direkt and approved as a medical product.


A superstructure on seven implants
For our superstructure in the upper jaw, the bridge framework including tooth stumps is constructed and milled from PEEK. 







We pay attention to the correct material thickness. A welcome side effect is that the bridge is metal-free and therefore  
also very light. And it is flexible: with ideal elasticity, PEEK is the ideal shock absorber and thus replaces the periodontal  
ligament of the natural tooth. This biological flexibility enables us to achieve a passive fit, i.e. an absolutely tension-free  
superstructure. 


In addition, multi-unit abutments are incorporated into the PEEK construction. This means that there are no mechanical  
complications such as screw breakage or loosening. Patients perceive the denture as very comfortable. 







The bonding with cube zirconia


The crowns are designed and then milled on the tooth stumps that are already present in the PEEK base. We use  


DD cube X²® ML for the individual crowns. These are individualised with DD Art Elements before sintering and then 


finalised with DD contrast®. For high vertical dimensions, we apply pink acrylic for aesthetic reasons. The secure bond 


between PEEK and zirconia is primarily achieved by the optimal stump shape in PEEK, which the dental technician 


designs in exocad. The crowns are bonded with DD Solid Link.







The 100% CAD/CAM fabrication of the SIEWERT-BRIDGE®  


makes it possible to incorporate an exact replica of the intended 


restoration made of aesthetic PMMA polymer (DD poly X ML)  


as a temporary restoration without any additional effort,  


with which really all parameters are clarified in advance.  


The definitive SIEWERT-BRIDGE® made of PEEK and zirconia  


is then a piece of cake. 







DD cubeX² ML product page  
on www.dentaldirekt.de/en


DD peek MED product page  
on www.dentaldirekt.de/en


Dental Direkt GmbH 
Industriezentrum 106 –108 | 32139 Spenge | Tel: +49 5225 86319-0 
E-Mail: info@dentaldirekt.de | www.dentaldirekt.de/en


DD peek MED – the polymer steel. 


DD peek MED blanks offer the ideal combination of biocompatibility and fracture strength. PEEK has a  


similar elasticity modulus to human bone and is extremely wear resistant. These attributes have made it  


a sought-after material in surgical endoprosthetics. Compared to titanium implants, stress peaks at the 


interface with bone are reduced. Dental constructions also benefit from this property. For example, screw 


and adhesive connections of the dental prosthesis are also relieved. The material‘s absolute biocompatibility 


is underlined by its inert property against body fluids, making it the ideal material for allergy patients.


DD cubeX²® ML – the monolithic anterior zirconia
As stable as zirconium oxide and as translucent as lithium disilicate. 


The super-high translucent DD cubeX²® ML sets a new zirconia standard with its cubic-tetragonal microstructure 


(~50 % cubic/ ~ 50 % tetragonal). The innovative mixing ratio produces a light transmission previously unattained 


for zirconium oxides and, due to its high translucency, makes DD cubeX²® ML the ideal material for beautiful and 


natural-looking anterior restorations up to three-unit bridges including one molar. In the multilayer version, the five 


main layers are optimally coordinated with each other and ensure homogeneous mixing in the transition layers – 


this guarantees a smooth shade and translucency progression in the steps. With the precise reduction of additives 


from incisal to cervical by Multi Additive Technology®, the perfect interaction of shade and translucency is achieved. 


Available in all 16 VITA® tooth shades.
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